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4K60 HDBaseT3.0延长器（100米） 带USB2.0
用户手册 V1.0版


[bookmark: bookmark1]尊敬的用户：
您好！感谢您使用本公司的产品，为了您更好地体验本产品带来的视觉体验效果， 我们配备了内容详细的用户手册，在您开始使用本产品之前请先仔细阅读用户手册，您  从中可以获得有关产品的介绍、使用方法等方面的知识，以便您能正确的使用本机。若  有不明白之处,请您联系购买的商家！
温馨提示：本手册仅供参考使用，若有更新，不再另行通知！
《4K60 HDBaseT 3.0 延长器 (100米）带USB2.0》主要介绍了延长器的使用方法、 主要性能参数、设备的连接及重要的安全说明等信息。
本手册只作为用户操作指示，不作为维修服务用途。自发行日期起，此后的功能 或相关参数若有改变，将另作补充说明，详情可向厂商或各经销商查询。
本手册为本公司版权所有，未经许可，任何单位或个人不得将本手册之部分或其 全部内容作为商业用途。
本手册版权受《中华人民共和国著作权法》及其他知识产权法规保护。未经书面 许可不得复印或散布。
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark2]1.  产品预览
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[bookmark: bookmark3]2. 包装目录
① 1 × HDBaseT 3.0 延长器（发射器）
② 1 × HDBaseT 3.0 延长器（接收器）
③ 1 × IR接收线（1.5米）
④ 1 × IR发射线（1.5米）
⑤ 2 × 3pin-3.81mm凤凰端子
⑥ 4 × 挂耳
⑦ 8 × 机械螺丝（KM3*4）
⑧ 1 × 24V/1A电源适配器（带锁扣）
⑨ 1 × 用户手册
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[bookmark: bookmark1]3. 概述
这款4K60 HDBaseT 3.0延长器将高清/超高清音视频信号、RS-232、双向红外控 制信号和USB 2.0信号通过CAT6A/7网线延长至100米，它可以实现信号源与显示设备 之间的零延时无压缩长距离传输。最高分辨率可达4K@60Hz 4:4:4。发射器支持
HDMI输入和音频剥离，接收器支持HDMI输出和音频剥离。本产品支持双向RS-232 和IR信号透传、EDID管理、USB 2.0信号传输和双向POC功能。此外，该产品可切换 HDBT标准模式（默认）和HDBT长距离模式。
本产品通过使用CAT线，为HDMI延长应用提供了最方便的方案，可广泛应用于 视频会议系统、多媒体信号广播、HDMI信号延伸等其他领域。


[bookmark: bookmark1]4. 功能特性
☆  符合HDMI 2.0b和HDCP 2.2规范 ☆  支持18Gbps视频带宽
☆  视频分辨率最高支持4K2K@60Hz（YUV 4:4:4）
☆  支持HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision LLM和HLG透传
☆  支持HDMI音频格式：LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS,
DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
☆  4K视频通过单根CAT6A/7网线无压缩无延时传输距离长达100米（HDBT标准模式）
☆  1080P视频通过单根CAT6/6A/7网线无压缩无延时传输距离长达150米 （HDBT长距离模式）
☆  支持双向24V POC功能，即发射端或接收端只需一端连接24V/1A电源供电 ☆  支持3.5mm模拟音频信号剥离
☆  支持EDID管理
☆  支持双向RS-232和IR信号透传、USB 2.0信号传输 ☆  设计合理，便于安装
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[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark4]5. 功能说明
[bookmark: bookmark5]5.1 发射器面板
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	标号
	名称
	功能描述

	1
	电源指示灯
	发射器通电时，红色电源指示灯亮。

	2
	LINK指示灯
	▪ 灯亮：发射器和接收器连接正常。
▪ 灯闪：发射器和接收器连接状态不佳或连接了相同设备端。
▪ 灯灭：发射器和接收器未连接。

	3
	IR IN
	连接IR接收线，接收IR遥控信号。IR信号将发送到接收器的 IR OUT端口。

	4
	IR OUT
	连接IR发射线，发射IR遥控信号。IR信号来自接收器的IR IN 端口。

	
5
	
MODE开关
	切换HDBT标准模式（默认）和HDBT长距离模式。
STD：标准模式，产品发射器和接收器之间可通过CAT6A/7 网线最高传输4K60视频达100米。
LRM：长距离模式，产品发射器和接收器之间可通过 CAT6/6A/7类网线最高传输1080P视频达150米。
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	标号
	名称
	功能描述

	
6
	
EDID 拨码开关
	用于EDID设置：
00- 复制显示器EDID（默认）
01- 4K30 4:4:4
10- 1080p60 4:4:4 11- 1200p60 4:4:4

	7
	SERVICE
	固件升级端口。

	8
	HDBaseT OUT
	HDBaseT输出口，通过CAT6A/7网线连接接收器的 HDBaseT IN端口。用于各类信号透传。
	

	9
	数据信号指示灯
（黄色）
	▪ 常亮：HDMI信号带HDCP。
▪ 闪烁：HDMI信号不带HDCP。
▪ 不亮：没有HDMI信号。
	

	10
	连接信号指示灯
（绿色）
	▪ 常亮：发射器和接收器连接正常。
▪ 闪烁：发射器和接收器连接状态不佳或连接了相同设备端。
▪ 不亮：发射器和接收器未连接。
	

	11
	HDMI IN
	HDMI信号输入口。通过HDMI线连接HDMI信号源设备。
	

	12
	USB HOST
	USB拓展主机端口，连接电脑。
	

	13
	USB
DEVICES
	两个USB设备端口。连接U盘、鼠标或键盘。
	

	14
	L/R OUT
	模拟音频输出口，用于音频剥离输出。
	

	15
	RS-232
	RS-232串行端口，用于串口指令传输。
	

	16
	DC 24V
	DC 24V/1A电源供电端口。
（注意：该延长器支持POC供电。若发射器或接收器中有一 个已经连接24V/1A电源，则另一个不需要连接电源。）
	

	17
	POC开关
	使用此开关开启/关闭POC供电。
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	标号
	名称
	功能描述

	1
	电源指示灯
	接收器通电时，红色电源指示灯亮。

	2
	LINK指示灯
	▪ 灯亮：发射器和接收器连接正常。
▪ 灯闪：发射器和接收器连接状态不佳或连接了相同设备端。
▪ 灯灭：发射器和接收器未连接。

	3
	IR IN
	连接IR接收线，接收IR遥控信号。
IR信号将发送到发射器的IR OUT端口。

	4
	IR OUT
	连接IR发射线，发射IR遥控信号。IR信号来自发射器的IR IN端口。

	5
	SERVICE
	固件升级端口。

	6
	HDBaseT IN
	HDBaseT输入口，通过CAT6A/7网线连接接收器的 HDBaseT OUT端口。用于各类信号透传。

	7
	数据信号指示灯
（黄色）
	▪ 常亮：HDMI信号带HDCP。
▪ 闪烁：HDMI信号不带HDCP。
▪ 不亮：没有HDMI信号。

	8
	连接信号指示灯
（绿色）
	▪ 常亮：发射器和接收器连接正常。
▪ 闪烁：发射器和接收器连接状态不佳或连接了相同设备端。
▪ 不亮：发射器和接收器未连接。
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	标号
	名称
	功能描述

	9
	HDMI OUT
	HDMI信号输出口。通过HDMI线连接HDMI显示设备。

	10
	USB DEVICES
	两个USB设备端口。连接U盘、鼠标或键盘。

	11
	L/R OUT
	模拟音频输出口，用于音频剥离输出。

	12
	RS-232
	RS-232串行端口，用于串口指令传输。

	13
	DC 24V
	DC 24V/1A电源供电端口。
（注意：该延长器支持POC供电。若发射器或接收器中有一 个已经连接24V/1A电源，则另一个不需要连接电源。）

	14
	POC开关
	使用此开关开启/关闭POC供电。




[bookmark: bookmark7]6. 技术参数

	参数规格

	HDMI兼容
	HDMI 2.0b

	HDCP兼容
	HDCP 2.2

	视频带宽
	18Gbps

	视频分辨率
	高达4K@60Hz 4:4:4

	HDR
	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

	颜色空间
	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0

	颜色深度
	8/10/12-bit

	HDMI音频格式
	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD

	红外电平
	12Vp-p

	红外频率
	20K - 60KHz

	RS-232
	高达921600bps

	
传输距离
	HDBT标准模式：4K60/100米，1080P/100米
（通过单根CAT6A/7网线） HDBT长距模式：1080P/150米
（通过单根CAT6/6A/7网线）
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	连接

	


发射器
	输入端口: 1 × HDMI IN [Type A, 19-pin母口]    输出端口: 1 × HDBaseT OUT [RJ45, 8-pin母口]
1 × L/R OUT [3.5mm立体声迷你插孔]
控制端口: 1 × IR IN [3.5mm立体声迷你插孔]
1 × IR OUT [3.5mm立体声迷你插孔]  1 × RS-232 [3pin-3.81mm凤凰端子]
1 × SERVICE [Micro-USB, 固件升级端口]
1 × USB HOST [USB Type B]
2 × USB DEVICES [USB Type A]

	


接收器
	输入端口: 1 × HDBaseT IN [RJ45, 8-pin母口]
输出端口: 1 × HDMI OUT [Type A, 19-pin母口]
1 × L/R OUT [3.5mm立体声迷你插孔]
控制端口: 1 × IR IN [3.5mm立体声迷你插孔]
1 × IR OUT [3.5mm立体声迷你插孔]  1 × RS-232 [3pin-3.81mm凤凰端子]
1 × SERVICE [Micro-USB, 固件升级端口]
1 × USB HOST [USB Type B]
2 × USB DEVICES [USB Type A]

	机身
	

	外壳
	金属外壳

	颜色
	黑色

	尺寸
	发射器/接收器: 144mm [长] × 78mm [宽] × 23mm [高]

	重量
	发射器：323g；接收器: 319g

	供电电源
	输入：AC 100~240V 50/60Hz
输出：DC 24V/1A（US/EU标准，CE/FCC/UL认证）

	电源功耗
	14.28W（POC供电）

	操作温度
	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F

	储存温度
	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F

	相对湿度
	20~90% RH（无凝结）
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[bookmark: bookmark8]7. IR线介绍
IR接收头和IR发射头如下：
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IR信号
接地
12V电源


注意：IR接收头与遥控器的角度为±45°时，传输距离为0-5米； IR接收头与遥控器的角度为±90°时，传输距离为0-8米。

	4K60 HDBaseT 3.0 延长器（100米）带USB2.0
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	符号的意义


[image: ] 安全指示
用户手册和设备上所使用的符号，指出可能对用户或他人造成的伤害以及财产受  损的风险，为了您能够安全、正确使用设备，标识及其含义如下，请确保在阅读用户手 册之前正确理解这些标识。

	[image: ]
	产品中含有一些金属元器件，请注意环保。

	△
	此为A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在 这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

	[image: ]
	提醒使用者设备内出现的未绝缘的危险电压可能会导致人遭受电击。

	[image: ]
	警告：为了避免电击，请不要打开机盖，也不要将无用的部分放在 机箱内。请与有资格的服务人员联系。
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	列示了可能导致操作或设置不成功的内容及一些需要注意的相关信 息。
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	重要的安全说明


△ 警告
为确保设备可靠使用及人员人身安全，请在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：
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安装时的注意事项：
◆  请勿在下列场所使用本产品：有灰尘、油烟、 导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所； 暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲    击的场合。电击、火灾、误操作也会导致产品    损坏和恶化；
◆  在进行螺丝孔加工和接线时，不要使金属屑 和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引  起火灾、故障、误操作；
◆  产品在安装工作结束，需要保证通风面上没   有异物，包括防尘纸等包装物品，否则可能导    致运行时散热不畅，引起火灾、故障、误操作；
◆  避免带电状态进行接线、插拔电缆插头，否 则容易导致电击，或导致电路损坏；
◆  安装和接线必须牢固可靠，接触不良可能导 致误操作；
◆  对于在干扰严重的应用场合，高频信号的输 入或输出电缆应选用屏蔽电缆，以提高系统的  抗干扰性能。
布线时的注意事项：
◆  必须将外部电源全部切断后，才能进行安装、 接线等操作，否则可能引起触电或设备损坏；


◆  本产品通过电源线的接地导线接地，为避免 电击，必须将接地导线与大地相连，在对本产  品的输入端或输出端进行连接之前，请务必将  本产品正确接地；
◆  在安装布线完毕，立即清除异物，通电前请 盖好产品的端子盖板，避免引起触电。
运行和保养时的注意事项：
◆  请勿在通电时触摸端子，否则可能引起电击、 误操作；
◆  请在关闭电源后进行清扫和端子的旋紧工作， 通电时这些操作可能引起触电；
◆  请在关闭电源后进行通讯信号电缆的连接或 拆除、扩展模块或控制单元的电缆连接或拆除  等操作，否则可能引起设备损坏、误操作；
◆  请勿拆卸设备，避免损坏内部电气元件；
◆  务必熟读本手册，充分确认安全后，再进行 程序的变更、试运行、启动和停止操作。
产品报废时的注意事项：
◆  电路板上的电解电容器焚烧时可能发生爆炸； ◆  请分类收集和处理，不能投入生活垃圾中；
◆  请按工业废弃物进行处理，或者按当地的环 境保护规定处理。
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