LY1702S UHD HDMI Scaler/Splitter
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LY1702S

1路HDMI 2.0 4K输入，1路HDMI 2.0 4K输出，1路XGA~4K输出
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1. 概述
LY1702S 是一款支持HDMI2.0/HDCP2.2的视频缩放器以及1分2分配器，其兼容HDMI2.0的全部分辨率，最高带宽速率可达18Gbps，支持4K@60Hz 4：4：4分辨率满载输出，同时支持HDCP2.2自适应。

[bookmark: _Toc487722725]主要性能
· 1个HDMI信号进2个HDMI信号出
· 支持视频缩放功能
· 支持4K@60Hz 4:4:4 
· 支持HDMI 2.0 and HDCP 2.2 协议
· 支持HDR图像显示
· 支持HDCP2.2自适应
· 提供EDID管理
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· 带锁紧的直流插座，稳固可靠
· 前面板的LED灯指示输入输出等状态
· 具有长输入电缆均衡和信号再生补偿的功能
· 灵活的输出分辨率及EDID选择
· 支持L/R模拟音频输出及TOSLINK/Spdif数字 音频输出
· 完美的4K缩放功能
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	技术参数

	输入
	1 x HDMI 输入 (Type A 接口)

	输出
	2 x HDMI 输出 (Type A 接口)
1 x TOSLINK/SPDIF 输出)
1 x Ø3.5mm,模拟音频输出

	输入/输出信号类型
	HDMI 2.0  HDCP 2.2

	输入输出支持的
分辨率
	输入分辨率: 640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz
480p,576p,720p,1920x1080i,1920x1080p, 
3840x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz,  
4096x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz. 
输出 1（OUT 2）: 和输入分辨率相同
输出 2（OUT 2）: 和输入分辨率不同
1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1366x768@60Hz, 1280x1024@60Hz（HDMI/DVI）, 1920x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz（HDMI/DVI）, 3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz

	输入信号电平
	0.5~1.2 Vp-p

	Input DDC Signal
	5 Vp-p

	最大带宽速率
	18 Gbps

	最高像素时钟
	600 MHz

	其它

	工作温度范围
	0 to 40°C (32 to 108 °F)

	保存温度范围
	-20 to 70°C (-4 to 158 °F)

	湿度
	10% to 90%, 非冷凝

	供电
	DC 5V/3A

	最大功耗
	10W

	静电保护
	人体模型: 
±8kV(气隙放电)/±4kV(接触放电)

	外观尺寸
	143mm x 83mm x 26mm

	包装尺寸
	220mm x 196mm x 54mm

	整机重量
	0.35kg 

	认证
	CE, FCC, RoHS
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